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МОДЕЛЬ: GT2000 GT2500 GT3000 GT5000 GT2000
L15

GT2000
L20

GT2000
LF

GTS2500
С ВЕСАМИ

Код 211168 211170 211172 211182 211175 211176 211178 211177

Грузоподъемность, кг 2000 2500 3000 5000 2000 2500

Длина вил, мм 1150 1500 2000 1150

Ширина вил, мм 550

Высота подъема,мм 190 210 190 190 115 200

Центр тяжести,мм 500 600 700 900 500 600

Радиус поворота, мм 1248 1330 1248 1330 2180 1248 1300

Высота в нижнем 
положении, мм 85 100 85 51 78

Размер колес/
материал, мм

180х50/
полиуретан

180х50/
полиуретан

200х50/
полиуретан

175х55/
полиамид

180х50/
полиуретан

180х50/
полиуретан

180х50/
полиуретан

Размер роликов/
материал, мм

74х70/
полиуретан

80х70/
полиуретан

70х90/
полиамид

74х70/
полиуретан

80х70/
полиуретан

Вес нетто, кг
66 72 78 150 84 117 117 100
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МОДЕЛЬ: DS 350/14

Код 109987

Высота подъема, мм 1425

Грузоподъемность, кг 350

Габаритная высота, мм 2020

Размер колес, мм 180x50/
полиамид 

Наклон бочки ручной

Масса нетто, кг 160

МОДЕЛЬ: ET15

Код 211506

Грузоподъемность, кг 1500 

Длина вил, мм 1150

Высота подъема, мм 190

Высота вил в нижнем 
положении, мм 80

Радиус поворота, мм 1545

Ширина прохода при 
работе с паллетами, мм 1809

Скорость движения 
с грузом/без груза, км/ч 3,5/4

Собственный вес, кг 170
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МОДЕЛЬ: Tower 0.5-7 Tower 0.5-9 Tower 
0.5-11

Tower 
0.5-14

Tower 
0.3-16

SPX 
05-12000

Код 211420 211419 211417 211214 211356 104931

Высота подъема, мм 7000 9000 11000 14000 16000 12000

Грузоподъемность, кг 500 400 500

Рабочая высота, мм 9000 11000 13000 16000 18000 14000

Размер                       
платформы, мм                               

2150
1150
1100

2150
1260
1100

2750
1590
1100

2400
1000
1100

Габаритные 
размеры, мм                               

2150
1150
1280

2150
1150
1390

2150
1150
1580

2500
1270
1950

2790
1970
3530

2700
1300
1700

Допустимый рабочий 
угол наклона, ° 2

Дорожный просвет, мм 100 90 170

Мин. радиус 
поворота, мм 3700 4850 3000
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МОДЕЛЬ: Tower 0.5-7
(accumulator)

Tower 0.5-9 
(accumulator)

Tower 0.5-11 
(accumulator)

Tower 0.3-16 
(accumulator)

Код 211422 200012 211165 200016

Высота подъема, мм 7000 9000 11000 16000

Грузоподъемность, кг 500 300

Рабочая высота, мм 9000 11000 13000 18000

Размер 
платформы, мм

2150
1150
1100

2150
1150
1100

2750
1590
1100

Габаритные 
размеры, мм

2150
1150
1275

2150
1150
1390

2150
1150
1580

2790
1970
3530

Допустимый рабочий угол 
наклона, ° 2

Дорожный просвет, мм 100

Мин. радиус поворота, мм 3700
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МОДЕЛЬ: PX T3-3000 PX T3-3900

Код 109543 109544

Высота подъема, мм 3000 3900

Грузоподъемность, кг 300

Рабочая высота, мм 5000 5900

Размер 
платформы, мм

1160
600
1100

1170
600
960

Габаритные 
размеры, мм

1280
760
1760

1280
760
1840

Допустимый рабочий угол 
наклона, ° 2
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МОДЕЛЬ: Single 0.125-6 
(DC/AC)

Single 0.125-9 
(DC/AC)

Код 200033 200035

Высота подъема, мм 6000 9000

Грузоподъемность, кг 125

Рабочая высота, мм 8000 11000

Размер 
платформы, мм

550
600
1000

Габаритные 
размеры, мм

1450
800
2000

Допустимый рабочий угол 
наклона, ° 1

Дорожный просвет, мм 50

Мин. радиус поворота, мм 1600

24



26 27

МОДЕЛЬ: Double 
0.2-10 (AC)

Double 
0.2-12

0.2-12 Drive 
САМОХОДНЫЙ 8.2000 (DC) 10.2000 (AC)

Код 211322 200039 200046 105697 110005

Высота подъема, мм 10000 12000 8000 10000

Грузоподъемность, кг 200 300 250

Рабочая высота, мм 12000 14000 10000 12000

Размер 
платформы, мм

1390
620
1100

1510
620
1030

1400
600
1050

1500
600
1000

Габаритные 
размеры, мм

1580
920
2200

1720
930
2000

1450
900
1970

1600
900
2070

Допустимый рабочий угол 
наклона, ° 1

Дорожный просвет, мм 70 50 70

Мин. радиус поворота, мм 1800 1870 1650 1500
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МОДЕЛЬ: 10/16 15/16 20/16 10/20 10/25 10/30

Код 100900 100917 109957 101772 101773 101333

Грузоподъемность, кг 1000 1500 2000 1000

Высота подъема, мм 1600 2000 2500 3000

Габаритная высота, мм 2100 1610 1810 2060

Масса нетто, кг 241 253 290 291 304 333

Радиус поворота, мм 1250

Ширина прохода при 
работе с паллетами, мм 1950

Преодолеваемый уклон с 
грузом/без груза, % 5/10

Размер задних колес/
материал, мм 180х50/полиамид

Размер роликов/
материал, мм 80х60/полиамид

Вилы Съемные раздвижные вилы

Управляемость 
штабелера Управление с помощью ручки управления, либо ножной педали у основания.
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МОДЕЛЬ: 10/20 10/25 10/30 10/35 20/20 15/25 15/30 15/35

Код 101471 101471 101033 101034 109960 103117 100919 103119

Грузоподъемность, кг 1000 2000 1500

Высота подъема, мм 2000 2500 3000 3500 2000 2500 3000 3500

Габаритная высота, мм 1580 1830 2080 2330 1580 1830 2080 2330

Масса нетто, кг 425 450 470 500 470 475 495 520

Радиус поворота, мм 1850

Ширина прохода при 
работе с паллетами, мм 2375

Преодолеваемый уклон с 
грузом/без груза, % 5/10

Размер задних колес/
материал, мм 180х50/нейлон

Размер роликов/
материал, мм 80х60/нейлон

Вилы Съемные раздвижные вилы

Управляемость 
штабелера

Четырехопорная конструкция и ручка управления, соединенная с поворотным 
колесом, облегчают управление и маневрирование
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МОДЕЛЬ: 15/30 15/35 15/45

Код 211614 211615 211616

Грузоподъемность, кг 1500

Высота подъема, мм 3000 3500 4500

Габаритная высота, мм 1996 2246 2060

Масса нетто, кг 1150 1180 1450

Радиус поворота с опущенной/
поднятой платформой, мм 2035/1605 2100/1700

Ширина прохода при 
работы с паллетами, мм

2492 (1000x1200 pallets)
2392 (800x1200 pallets)

Преодолеваемый уклон 
с грузом/без груза, % 6/12

Размер задних колес/
материал, мм 110х50/полиуретан

Размер роликов/
материал, мм 80х68/полиуретан

Вилы Нераздвижные вилы

Управляемость 
штабелера

Эргономичная ручка управления немецкого бренда Rema с дублированными 
кнопками спуска-подъема с каждой стороны



36 37

МОДЕЛЬ: 12/30 12/35 16/30

Код 211599 211600  211601

Грузоподъемность, кг 1200 1600

Высота подъема, мм 3000 3500 3000

Габаритная высота, мм 1996 2246 1996

Масса нетто, кг 558 588 730

Радиус поворота, мм 1950

Ширина прохода при 
работе с паллетами, мм

2100 (1000х1200 pallets)
1900 (800х1200 pallets)

Преодолеваемый уклон 
с грузом/без груза, % 3/6 6/12

Размер задних колес/
материал, мм 110х50/полиуретан

Размер роликов/
материал, мм 80х60/полиуретан 80х68/полиуретан

Вилы Нераздвижные вилы

Управляемость 
штабелера

Эргономичная ручка управления немецкого бренда Rema с дублированными 
кнопками спуска-подъема с каждой стороны
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МОДЕЛЬ: 2-2.7 2-3.3 2-4.0 2-4.5

Код 108870 108867 109983 109984

Грузоподъемность, кг 200

Высота подъема, мм 2720 3300 4000 4500

Габаритная высота, мм 1760 2040 1830 2000

Радиус поворота, мм 1300

Дорожный просвет, мм 30

Скорость движения с 
выдвинутой/сложенной 
платформой, км/ч

-

Макс. преодолеваемый 
уклон с грузом/без груза, % 15-20

Масса нетто, кг 270  320  380 420 
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МОДЕЛЬ: 3-2.7 3-3.3 3-4.0 3-4.5

Код 108871 108872 109985 109986

Грузоподъемность, кг 300

Высота подъема, мм 2720 3300 4000 4500

Габаритная высота, мм 1830 2130 1840 2050 

Радиус поворота, мм 1500 1300

Дорожный просвет, мм  40

Скорость движения с выдви-
нутой/сложенной платфор-
мой, км/ч

1.6/4

Макс. преодолеваемый 
уклон с грузом/без груза, % 15-20

Масса нетто, кг 430  450  660  680
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